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1. ALLMÄNT OM SYSTEMETS FUNKTION 
 
Avloppsvatten och luft från behandlingsstolarna förs via sugledningar till sekretkärlet. I 
sekretkärlet separeras luft och vätska och luften passerar ut via sugmotorn. 
Avloppsvattnet fortsätter, från sekretkärlet genom föravskiljare och amalgamavskiljare 
ner i bufferttanken. På grund av kulbackventilens placering och en evakueringsslang, som 
jämnar ut trycket mellan bufferttank och sekretkärl, uppnås samma undertryck i hela 
systemet vilket medger ett säkert flöde genom avskiljarna. 
 
Om bufferttanken blir full eller vätska stiger i sekretkärlet av någon annan anledning 
stänger elöverfyllnadsskyddet av sugmotorn. Då sugmotorn stannar upphör undertrycket 
vilket innebär att kulbackventilen öppnar och bufferttanken töms. 
 
Sugmotorn kan antingen anslutas till elnätet via en startbox eller ett 
frekvensstyrningssystem. 
 
Ansluts sugmotorn via en startbox kan man välja intermittent eller kontinuerlig drift. 
 
Vid kontinuerlig drift går sugmotorn hela tiden oberoende av om systemet används eller 
ej. 
 
Vid intermittent drift styrs driften av signaler från behandlingsstolarna så att sugmotorn 
stannar om ingen använder sugen och startar när någon lyfter ett sugmunstycke. 
 
Om ett frekvensstyrningssystem är installerat styrs sugmotorns hastighet av hur många 
som använder sugen. 
 
Vid både intermittent drift och frekvensstyrning stannar systemet när ingen använder det 
och bufferttanken töms. 
 
 

1.1 SUGSYSTEMETS LIVSLÄNGD  
 
Livslängden för de olika komponenterna bedöms enligt följande:   
 

• Sekretkärl: 20 års livslängd  
• Bufferttank: 10 års livslängd  
• Sugmotor: 10 års livslängd  
• Slangar 5 års livslängd 
 

För att sugsystemet ska fungera korrekt krävs att drift- och skötselinstruktionerna nedan 
följs. 
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2. SUGSYSTEMETS DELAR 
 
• Sekretkärl 40 lit i rostfritt syrafast stål: I sekretkärlet separeras vätskan och luften 

som kommer via sugledningen från behandlingsstolarna. Sekretkärlet är utrustat 
med; en flottör som stänger luftflödet till sugmotorn vid hög vätskenivå så att 
vakuumet försvinner i systemet. Då öppnar backventilen och systemet töms på 
vätska.  

• Elöverfyllnadsskydd: Stänger av sugmotorn om vätskenivån i sekretkärlet blir för 
hög. 

• Sugmotor 850-2200W:  
Sugmotorn är en elmotordriven sidokanalfläkt som skapar vakuum i sugsystemet 
genom att pumpa ut luften. Utblåst luft från sugmotorn kan vara kontaminerat av 
bakterier därför måste utblåset mynna utomhus där mänskor normalt inte vistas 
t.ex. på taket. Sugmotorn avger mycket värme som måste ventileras bort för att 
temperaturen i sugrummet inte skall bli för hög. Rekommenderad temperatur i 
sugrummet är 5-40 ºC 

 
Prestanda sugmotorer 
Modell Max vakuum Flöde 160 mbar Flöde 140 mbar Effekt Ljudnivå  

2BH14 160 mbar   550 l/min 750 l/min 850 W 63 dB 
2BH15 170 mbar 1400 l/min 1700 l/min 1300 W 64 dB 
2BH16 210 mbar 2900 l/min 3200 l/min 2200 W 69 dB 
 
• Stativ i pulverlackat stål med 2 eller 3 hyllor. 
 
• Amalgamavskiljare SRAB 99 D:  

Amalgamavskiljare certifierad enligt SS-EN ISO 11143 med en 
amalgamavskiljning på 98,8 % vid ett flöde på 3 l/min. Amalgamavskiljaren är 
försedd med en flödesbegränsare i den utgående vinkeln som begränsar flödet till 
3 l/min. 

 
• SRAB Föravskiljare:  

Om mer än 4 behandlingsstolar är anslutna till systemet rekommenderas att en 
SRAB Föravskiljare monteras innan amalgamavskiljaren. Föravskiljaren avskiljer 
större amalgampartiklar, bommullstussar och andra föremål som kan orsaka stopp 
i den vanliga amalgamavskiljaren.  

 
• Avlastningsventil:  

Öppnar och släpper in luft i sugsystemet när ingen använder sugen, vilket avlastar 
sugmotorn och förhindrar överhettning. Placeras antingen på sugmotorn eller i 
anslutning till sista behandlingsstolen. Eventuellt kan installation ske på båda 
positionerna men då måste en ställbar avlastningsventil användas, art.nr. 32115. 
De båda ventilerna justeras då in så att ventilen vid sugmotorn bara öppnar om 
flottören stänger och den vid bortersta stolen öppnar så fort ingen använder någon 
sug. 

 
• Backventil 25 mm:  

Kulbackventil som stänger utloppet till avloppet när sugsystemet är i drift och 
öppnar och släpper ut uppsamlad vätska när systemet stängs av och vakuumet 
försvinner.  
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• Bufferttank 160 eller 250 liter:  
Ackumulerar vattnet från sugsystemet under drift och töms när systemet stängs av 
och vakuumet försvinner. Vätskan står stilla i tanken under drift så att det 
finpartikulära amalgam som ej avskilts av amalgamavskiljaren sedimenterar. 
Innehåller inga rörliga delar som kan gå sönder och har därmed en större 
driftsäkerhet än pumpboxen. En kombination av pumpbox och bufferttank ger 
både driftsäkerhet och obegränsat flöde. 
 

• Startbox för sugmotor:  
Innehåller motorskydd, tidrelä och en extern styringång. Behandlingsstolarnas 
sugmunstycken skall kopplas in parallellt till styrledningarna för att stoppa 
sugmotorn när ingen använder sugen. Tidreläet ställs in på 1-2 min fördröjning för 
att sugsystemet skall hinna tömmas innan sugmotorn stängs av. 
Kopplingsscheman och installationsanvisningar för startboxen finns på sidorna 10 
och 11. 

2.1 VID FREKVENSSTYRNING  
 

Vid frekvensstyrning behövs ingen startbox utan ersätts av följande komponenter: 
 
• Styrbox för frekvensstyrning:  

Kopplas till behandlingsstolarnas sugmunstyckeshållare och omvandlar signalerna 
från dessa till en styrström som styr frekvensomvandlaren 

 

• Frekvensomvandlare:  
Styr motorns varvtal så att sugkapaciteten anpassas efter antal användare. För 
övrig information hänvisas till installationsanvisningen för 
frekvensstyrningssystemet.  

 

2.2 TILLBEHÖR TILL SUGSYSTEMET  
 

• Pumpbox art.nr. 44130:  
Innehåller en nivåstyrd pump som pumpar ut vätskan genom backventilen under 
drift.  Nyare behandlingsstolar ger ett större vattenflöde till sugsystemet, upp till 
50 liter per dag. För att klara flödet från många behandlingsstolar som används 
samtidigt måste sugsystemet kompletteras med en pumpbox.  

 
• Ljuddämpare art.nr. 29445:  

Dämpar ljudet från sugmotorn. Om sugsystemet placeras i anslutning till kliniken 
behöver ljudet från sugmotorn som ligger på 63-69 dB dämpas.  

 

• Backventil 50 mm art.nr. 12018:  
Kopplas in mellan sugsystemet och sugledningen när flera sugsystem kopplas in 
parallellt. Dessa backventiler gör att sugsystemet fungerar med något reducerad 
effekt även om någon av delarna havererar eller stängs av. 
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Monteringssatser 

Benämning Art.nr. Innehåll 

Monteringssats avskiljare 23585 2 st. vinklar 25 mm PVC,  
1,5 m sugslang 25 mm,  
4 st. slangklämmor 22-32 mm 

Monteringssats bufferttank 23586 1 st. vinkel 25 mm PVC,  
3 st. 25xR20 muffar,                      
3 st. PVC proppar R20,  
7 st. slangklämmor 22-32 mm,       
6 st. packningar 

Monteringssats sugsystem 70201 4 m sugslang 51 mm,  
6 m sugslang 25 mm,                       
10 st. slangklämmor 22-32 mm,  
4 st. vinklar 25 mm,                
1 st. kulbackventil 25 mm,  
1 st. PVC rör 25 mm 14 cm,   
8 st. slangklämmor 44-56 mm,  
1 st. knärör ljuddämpare 

Monteringssats pumpbox 44140 1 st. kulbackventil 25 mm,  
1 st. 25 mm vinkel 45º,           
2 st. vinklar 25 mm,  
1 st. 25xR20 muff,  
1 st. 25 mm t-rör ,  
3 st. slangklämmor 22-32,  
1,5 m 25 mm sugslang,  
1 st. PVC rör 25 mm 30 cm  
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3. INSTALLATION 
 
Installationen sker i enlighet med nedanstående installationsritningar. 
  
Val av storlek på sugmotor och bufferttank görs med hänsyn till antalet behandlingsstolar 
som finns kopplade till systemet. Vid uppbyggnaden av mycket stora system med mer än 
8 behandlingsstolar, kan flera sugsystem byggas upp enligt ritningen och installeras 
parallellt med varandra, se sid. 14. Vid installation av sugsystem i samma plan kan detta 
göras enligt ritningen på sid. 13. 
 
För att installationen skall fungera optimalt är det viktigt att följande krav uppfylls: 
 
• Alla slangar måste vara fria från veck och skarpa böjar. 
 
• Sugsystemet måste vara tätt. Kontrollera tätheten och täta eventuella läckor när 

systemet tas i bruk.  
 
• Alla komponenter måste vara inkopplade i den ordning och via de anslutningar som 

beskrivs i ritningarna nedan. 
 
• Det måste finnas ett visst fall mellan komponenterna för att vätskan skall rinna 

problemfritt.  
 
• El-överfyllnadsskydd, startbox och frekvensstyrningssystem skall installeras av en 

behörig elektriker. Anvisningar för startboxen finns på sid. 10 och 11. 
 
Vid läckage från slanganslutningar rekommenderas att anslutningsvinkeln på avskiljaren 
viras med isoleringstejp innan slangen sätts dit eller att anslutningen tätas med silikon.  
 
Vid avsaknad av fall eller vid bakfall i rörsystemet, samlas amalgamslammet i rören i 
stället för i amalgamavskiljaren. Därför rekommenderas ett fall på minst 1 cm per meter 
rörledning. Samma sak gäller om rören i sugsystemet är för grova. 
 
Vi rekommenderar:  
 
• 50 mm sugledningar i hela systemet om mindre än 5 behandlingsstolar är anslutna.  
 
• 75 mm stamledning till de 5 första behandlingsrummen, därefter 50 mm om 5-10 

behandlingsstolar är anslutna.  
 
• Att alla 90° böjar görs långa och att alla påstick till stamledningarna görs i 45° vinkel. 
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Exempel på installation på en klinik med 8 behandlingsstolar 
 
 

 
 

Avlastningsventilen har anslutits till slutet av sugledningen så att luftströmmen från 
denna håller rörsystemet rent. 
 
 
De bästa materialen för sugledningar är plast (PVC, polypropen eller polyeten) och 
rostfritt. 
 
Koppar i rörledningar i sugsystem har med tiden visat sig ha stora nackdelar. Kopparrör 
amalgameras mycket lätt från tandamalgam som avger kvicksilver till kopparytan och 
den skrovliga ytan som blir följden samlar amalgamslam. Dessutom är risken stor att 
rören blir spröda och på sikt går sönder. Alla rör som suttit i ett dentalt sugsystem är 
klassade som farligt avfall, men kopparrör innehåller även efter en högtrycksspolning 
höga halter kvicksilver pga. amalgameringen. 
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 3.1 INSTALLATIONSANVISNING OCH KOPPLINGSSCHEMA STARTBOX OCH SUGMOTOR 3-FAS 

Observera att denna utrustning skall installeras av 
behörig elinstallatör. 
 
Utrustningen skall monteras med 3 faser, nolla och 
skyddsjord enligt nedanstående beskrivning.  
Vid installationen kontrolleras att motorskyddets 
inställning överensstämmer med sugmotorns märkström. 
Kontrollera att kortslutningsblecket är korrekt monterat i 
sugmotorns kopplingsdosa. 
 
Vid installationen av sugmotorn och startboxen ansluts 
startboxen till nätet med en kabel 5 x 2,5 mm2  via en 
allpolig säkerhetsbrytare, som skall brytas vid arbeten på 
anläggningen. Säkring 16 ampere trög. I startboxens 
kopplingsplint ansluts inkommande nätkabels faser till 
"1", "2", "3", nollan till "4" och skyddsjord till jord.  
Sugmotorn ansluts till startboxen med en kabel  
4 x 1,5 mm2. Sugmotorn skall kopplas in och byglas 
enligt nedanstående schema.  
Motorkabeln ansluts till T1, T2 och T3 i motorskyddet 
MS1 och skyddsjord. Kontrollera att sugmotorn har rätt 
rotationsriktning annars skiftas två faser. 
Manöver från stol kabel 3 x 1,5 mm2  ansluts till "5","6" 
och skyddsjord i startboxens kopplings-plint. Tidreläet 
TR1 skall ställas in på 1-2 minuter så att sugmotorn 
stängs av 1-2 minuter efter att sugen slutat användas.  
Elöverfyllnadsskyddet i sekretkärlet kopplas in i serie 
med manöver från stolen så att det stänger sugmotorn när 
kärlet är fullt. Position 7 används för bygling vid 
inkoppling av startsignal och elöverfyllnadsskydd. 
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Manöver från stol 3 x 
1,5 mm2. Startar 
sugmotorn när sugen 
används. Tidreläet TR1 
skall ställas in på 1-2 
minuter så att sug-
motorn stängs av 1-2 
minuter efter att sugen 
slutat användas. 
Elöverfyllnadsskyddet  i 
sekretkärlet kopplas in  i 
serie med startsignalen. 
Position 7 används för 
bygling och position 5 
och 6 styr starten. 

SUGMOTOR 
Kopplas in enligt 
schemat till höger 
"Kopplingsdosa på 
sugmotor" 

EKLK 5 x 2,5 mm2  EKLK 3 x 1,5 mm2
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Förkortningar
F1 Säkring i startbox 
K1 Kontaktor 
MS 1 Motorskydd 
TR1 Tidrelä 
Trafo 1 Transformator i startbox 
OK1 Omkopplare på startbox

 Kontaktor 
       K1 

 Startsignal

STARTBOX 3-fas 

U1
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3.2 INSTALLATIONSANVISNING OCH KOPPLINGSSCHEMA STARTBOX OCH SUGMOTOR 230 V  
 
 
      1 

 

 Trafo 1     F1 
            01      01 Observera att denna utrustning skall installeras av 

behörig elinstallatör. 
 
Utrustningen skall monteras med fas, nolla och skyddsjord 
enligt nedanstående beskrivning. Vid installationen 
kontrolleras att motorskyddets inställning överensstämmer 
med sugmotorns märkström. Kontrollera att 
kortslutningsblecket är korrekt monterat i sugmotorns 
kopplingsdosa. 
 
Vid installationen av sugmotorn och startboxen ansluts 
startboxen till nätet med en kabel 3 x 2,5 mm2  via en allpolig 
säkerhetsbrytare, som skall brytas vid arbeten på 
anläggningen. Säkring 16 ampere trög. I startboxens 
kopplingsplint ansluts inkommande nätkabel till "L1", "N" 
och skyddsjord.  
Sugmotorn ansluts till startboxen med en kabel 3 x 1,5 mm2. 
Sugmotorn skall kopplas in och byglas enligt nedanstående 
schema.  
Motorkabeln ansluts till N, T3 och skyddsjord i kontaktorn 
K1.  
Manöver från stol kabel 3 x 1,5 mm2  ansluts till "5","6" och 
skyddsjord i startboxens kopplingsplint.  
Tidreläet TR1 skall ställas in på 1-2 minuter så att  sugmotorn 
stängs av 1-2 minuter efter att sugen slutat användas.  
Elöverfyllnadsskyddet i sekretkärlet kopplas in i serie med 
manöver från stolen så att det stänger 
sugmotorn när kärlet är fullt. 
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Manöver från stol 3 x 1,5 
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Startar sugmotorn när sugen 
används. Tidreläet TR1 skall 
ställas in på 1-2 minuter så 
att sugmotorn stängs av 1-2 
minuter efter att sugen 
slutat användas. 
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sekretkärlet kopplas in  i 
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3.3 INSTALLATIONSRITNING SRAB FLEX SUGSYSTEM 

 
 

 

Sugmotor  
1-3 beh rum  2BH14 1-fas artnr 37156 

            3-fas artnr 13017  
3-5 beh rum 2BH15 3-fas artnr 46007 
5-11 beh rum  2BH16 3-fas artnr 38115 

Reservdelar sekretkärl 
Vätskeavskiljare  art.nr 58647
Flottör art.nr 16452 
Packning  art.nr 78480 
 

SRAB 99D amalgamavskiljare  
      art.nr 34744 

Avlastningsventil till 
Sugmotor artnr 75711.  

Bufferttank 80 liter artnr 40591 
                    160 liter rund  artnr 43199
                    250 liter rund  artnr 43198

Startbox m. fördröjning  
för 2BH14 0,8 kw 1-fas         artnr 77025 
för 2BH14 0,85 kw 3-fas       artnr 77032  
för 2BH15 1,3 kw 3-fas         artnr 77043  
för 2BH16 2,2 kw 3-fas         artnr 77052

Monteringssats bufferttank art.nr 23586

K2 Sugslang 25 mm art.nr  65691 

Stativ med 2 hyllor  
   artnr 27200 

Ljuddämpare artnr 29445 

Luft, ut 

Slang aluminium 50 mm artnr 65695

Sekretkärl, 40 liter artnr 64139 
                   60 liter artnr 16141 

SRAB föravskiljare art.nr 83231 

Evakueringsslang 
25 mm artnr 65691 

9. El-överfyllnadsskydd art.nr 69596 

Kulbackventil 25 mm 
art.nr 29356 

Till Avlopp 

Från units.  Anslutning 
50 mm slang  

K2 Sugslang 51 mm artnr 14128

Vinkelkoppling art.nr 51951 

Provtagningsventil  
art.nr. 14999 
monteras efter 
kulbackventilen  

Monteringssats sugsystem art.nr 70201

 

Om systemet installeras utan bufferttank måste evakueringsslangen kopplas till ett grenrör som monteras 
mellan amalgamavskiljaren och backventilen. 
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3.4 INSTALLATIONSRITNING SRAB FLEX SUGSYSTEM I SAMMA PLAN 
 

Vid installation av vått sugsystem i samma plan som behandlingsrummen görs detta enligt denna 
installationsritning.  För att denna installation skall fungera så bra som möjligt bör höjdskillnaden 
mellan inkommande sugledning och sekretkärlets inlopp vara så liten som möjligt (helst ej över 
100 cm).  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vått sugsystem i samma plan 
 
Tyvärr är det inte möjligt att få fall i sugledningarna i detta system, 
därför rekommenderas några speciella åtgärder för att motverka 
sedimentation i kröken innan sugsystemet. 
 

1. Montera avlastningsventilen vid sista stolen i systemet eller 
drag ett 32 mm rör från denna till sugrummet och montera den 
där. Denna åtgärd rekommenderas till alla typer av 
installationer även om sugsystemet inte finns på samma plan.  

2. Kör systemet hela tiden när kliniken används eller sätt 
fördröjningen på 2-3 minuter på tidreläet i startboxen. 

3. Montera ett grenrör enligt nedanstående skiss i kröken innan 
sekretkärlet (en 45 graders gren är lämpligare). Det gör att 
lufthastigheten ökar i kröken och drar med sig vätskan. 
Pluggen i änden på röret är till för att vid behov kunna öppna 
och rensa röret. 

 

32 mm retur-
ledning från den 
bortersta uniten. 

Från behandlingsstolar
 

Grenrör 75 mm med 50 mm gren. Snedskuret rör 50 mm 
instucket i grenen och 75 mm ändplugg för rensning.
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3.5 INSTALLATIONSRITNING SRAB FLEX DUBBELT SUGSYSTEM  
 

 

 

Sugledning 75 mm
från units

Backventil 50 mm
artnr 12018 

Sugslang /sugledning 
50 mm  

 
 
 
Vid uppbyggnad av mycket stora system med mer än 8 behandlingsrum kan flera sugsystem byggas upp och 
installeras parallellt med varandra enligt ovanstående installationsritning. 
 
Backventiler monteras mellan sekretkärl och sugledning.  
 
Elöverfyllnadsskyddet kopplas så att den bryter sugmotorerna var för sig vid hög nivå i sekrettanken.  
 
Denna installation möjliggör drift även när en sugmotor stannar för tömning eller service.
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4. RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV SUGSYSTEMET 

4.1 DAGLIGEN 
 

Rengör och desinfektera sugsystemet dagligen efter arbetsdagens slut.  
För desinfektion använd Recyclean som spädes enligt anvisningarna på 
förpackningen. Utebliven desinfektion eller desinfektion med ineffektivt  
medel kan ge bakterietillväxt i systemet som ger driftsstörningar och  
försämrar amalgamavskiljningen.  
 
Recyclean tillverkas av Sweden Recycling AB och kan beställas direkt  
från oss eller hos någon av våra återförsäljare. 
 
Recyclean R används till stora sugsystem med mer än 3 behandlings- 
stolar. Recyclean G används till små sugsystem med 1-3 behandlings- 
stolar. Vid långa rörledningar samt vid mycket organiskt material  
som blod och plack i systemet kan det vara lämpligt att använda  
Recyclean R även för mindre sugsystem.  
 
Vi rekommenderar att man alltid eftersköljer med vatten efter desinfektionsmedlet för att det skall nå 
ner till sugsystemets alla delar 
 
Observera! Blanda inte Recyclean R och Recyclean G 

4.2 VARJE VECKA  
 

Kontrollera en gång i veckan att inget läckage förekommer i sugrummet.  
 

4.3 ÅRLIGEN 
 

Alla serviceåtgärder som skall utföras årligen eller med längre intervall kan utföras av Sweden 
Recycling AB:s miljöservicepersonal vid det årliga besöket under förutsättning att tjänsten 
beställs i förväg på tel. 0478-475 00. 
 
Amalgamavskiljaren skall bytas minst en gång om året, men i vissa fall t.ex. när tandkliniken och 
därmed amalgamavskiljaren är hårt belastad är det lämpligt med ett tätare byte t.ex. 2 gånger per år. 
Bytet sköts regelbundet av Sweden Recycling AB:s miljöservicepersonal på de kliniker som de 
besöker. På andra kliniker och vid akutbyte byts avskiljaren av klinikens egen personal och sänds till 
Sweden Recycling AB med postens företagspaket.  
 
I samband med bytet bör även en funktionskontroll av hela sugsystemet genomföras. Den kan utföras 
av den miljöservicepersonal som utför bytet eller av klinikens tekniker. För att kontrollera att 
avskiljaren uppfyller de krav på avskiljning som finns från miljömyndigheten, rekommenderar vi en 
årlig kvicksilveranalys på utgående avloppsvatten efter avskiljaren. Sweden Recycling AB har ett 
ackrediterat laboratorium som kan utföra denna analys.  
 
Observera att amalgamavskiljaren måste tömmas och regenereras hos Sweden Recycling AB för 
att den skall fungera tillfredsställande. Sweden Recycling AB tar inte ansvar för några problem 
som kan uppstå om amalgamavskiljaren töms av någon annan. 
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Vätskeavskiljarens placering i 
sekrettanken.  

• Rengör sekrettanken minst en gång om året. 
 

• Insidan av sekrettanken rengöres med en borste (t ex WC-
borste) och spolas ren med vatten.  

 
• Kontrollera att flottören löper fritt i sin hållare. 

 
• Om tanken är utrustad med el-överfyllnadsskydd, kontrollera 

att vipparmen löper fritt.  
 

• Kontrollera att vätskeavskiljarens packning är tät. 
 

• Var noga med att insatsen sätts tillbaka korrekt efter rengöring 
(se bild till vänster). 

 

4.4 VART TREDJE ÅR 
 

Slangarna åldras och blir efter några års användning hårda och spröda. För att garantera tätheten hos 
slangar och anslutningar bör samtliga slangar i sugsystemet bytas minst vart tredje år.  
 
OBS! Alla kasserade slangar skall samlas upp och lämnas som farligt avfall till godkänd 
transportör och omhändertagare. Detta gäller även övriga delar av sugsystemet som kasseras 
t.ex. vid en ombyggnad eller nedläggning av en klinik 
 
 

4.5 VART FEMTE ÅR  
 

Vart femte år skall bufferttanken inspekteras och vid behov saneras. Sweden Recycling AB har den 
specialutrustning samt personal med utbildning och erfarenhet, som krävs för detta arbete.  
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5. OMBYGGNATION OCH NEDMONTERING AV SUGSYSTEMET 
 

5.1 OMBYGGNAD  
 

Om klinikens sugsystem skall byggas om är det viktigt att säkerställa att inget av det amalgam som 
finns i sugsystemet hamnar i avloppet eller på tippen. Det enklaste och säkraste sättet att undvika 
problem vid och efter ombyggnad är att sanera systemet innan arbetet påbörjas. Erfarenhet visar att 
driftstörningar orsakade av amalgamsediment som lossnar ofta uppkommer efter ombyggnader om 
systemet inte saneras. 
 
Observera att alla delar av sugsystemet som varit i kontakt med amalgam är klassade som farligt avfall 
och att man har lagstadgad skyldighet att anlita en transportör som har nödvändiga tillstånd för 
transport och hantering av farligt avfall.   
 
Arbeten på ett amalgamfyllt system kan vara mycket farligt för den som svetsar, löder eller kapar rören. 
Amalgam innehåller 50 % kvicksilver som förångas om det värms upp. Använd om möjligt en kall 
metod, röravskärare, tigersåg el.dyl.  
 
Vid ombyggnad är det viktigt att utvärdera om sugsystemet behöver utvidgas. Ett enkelt sugsystem 
klarar inte mer än max 8 behandlingsplatser däröver behövs ett dubbelt sugsystem, se sid. 14.  
 

5.2 NEDMONTERING  
 

Vid nedläggning av en tandklinik skall detta anmälas till kommunens miljönämnd enligt 28 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den som idag bedriver tandvårdsverksamhet 
och även den tidigare verksamhetsutövaren har ett ansvar för avloppsrör mm. som är förorenade med 
amalgam/kvicksilver. 
 
Alla delar av sugsystemet som varit i kontakt med amalgam är klassade som farligt avfall. För transport 
och hantering av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. Den som driver verksamhet som ger 
upphov till farligt avfall har lagstadgad skyldighet att anlita en transportör som har nödvändiga tillstånd 
för transport och hantering av farligt avfall.  
 
Det är lämpligt att ta kontakt med Sweden Recycling AB innan någon börjar arbeta med ombyggnad 
eller nedmonteringen. Sweden Recycling AB kan hjälpa till med anmälan till miljönämnden och 
saneringen av sugsystem och avloppsrör. Sweden Recycling AB har alla nödvändiga tillstånd för 
transport och behandling av farligt avfall. 
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6. DRIFTSTÖRNINGAR 

6.1 DÅLIG SUGEFFEKT  
 
Dålig sugeffekt kan orsakas av: 
 

• Hål på sugslangen eller otäthet i slanganslutning. Slangarna åldras och blir hårda och spröda efter 
några års användning. För att garantera tätheten hos slangar och anslutningar bör dessa bytas vart 
tredje år. 

 
• Öppen eller läckande kulbackventil. Luft sugs då in bakvägen i sugsystemet. Detta kan bero på att 

kulan i kulbackventilen har fastnat. Åtgärdas genom att skruva isär hela backventilen, rengöra 
samtliga delar och montera ihop den igen.  

 
• Sugledningarna är fulla med amalgamslam (förekommer ofta på äldre tandkliniker). Lösningen är 

en högtrycksspolning av hela sugsystemet. 

6.2 STOPP PÅ GRUND AV HÖG VÄTSKENIVÅ I SEKRETKÄRLET  
 

Blir det av någon anledning hög vätskenivå i sekretkärlet kommer elöverfyllnadsskyddet att stänga av 
sugmotorn. Om elöverfyllnadsskydd saknas eller inte fungerar finns det i sekrettanken en flottör som 
mekaniskt stänger anslutningen till sugmotorn. I båda fallen resulterar det i att suget i systemet 
försvinner. 
 
Stopp på grund av hög vätskenivå i sekretkärlet kan orsakas av att:  
 
• Bufferttanken är för liten och blir full, oftast på eftermiddagen. 
 
• Det är stopp i amalgamavskiljaren. 
 
• Det är stopp i slangen mellan sekretkärlet och amalgamavskiljaren. 
 
Beror stoppet på att bufferttanken är full brukar systemet starta igen efter några minuter när vätska från 
systemet har tömts ut så att nivån i sekretkärlet sjunkit och elöverfyllnadsskyddet slår på sugmotorn 
igen. Anledningen till att bufferttanken blir full är ofta att nyare behandlingsstolar ger ett större 
vattenflöde till sugsystemet, upp till 50 liter per dag. För att klara flödet från många behandlingsstolar 
måste sugsystemet kompletteras med en pumpbox som kopplas in efter bufferttanken. 
 
Är det stopp i amalgamavskiljaren sjunker inte vätskenivån i sekretkärlet även om sugmotorn stannar. 
Lösningen är ett byte av amalgamavskiljaren. En ny avskiljare kan rekvireras från Sweden Recycling 
AB som skickar den tomma avskiljaren med posten. 
 
Stopp i amalgamavskiljaren kan orsakas av följande: 
 

• Avskiljaren har växt igen på grund av dåliga desinfektionsrutiner. 
 
• Avskiljaren har satts igen av bommullstussar och andra föremål som sugits in i systemet. 

 
• Avskiljaren är full med amalgam.  

 
• Sugledningarna är fulla med amalgamslam som lossnar och orsakar stopp i avskiljaren. 
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Om stoppet beror på dåliga desinfektionsrutiner kan problemet i vissa fall lösas genom kraftig 
desinfektion av systemet.  
 
Om stoppet beror på att amalgamavskiljaren är full med amalgamslam kan detta förebyggas genom att 
amalgamavskiljaren töms med tätare intervall. Ett alternativ till tätare byte är en föravskiljare eller om 
detta redan finns komplettering med ytterligare amalgamavskiljare och föravskiljare som kopplas in 
parallellt med de befintliga. 
 
Om rengöringen av sekretkärlet inte sköts enligt anvisningarna eller om sugsystemet innehåller mycket 
amalgamsediment som lossnar kan det bli stopp i slangen mellan sekretkärlet och amalgamavskiljaren. 
Om det blir stopp i denna slang kan detta konstateras genom att försiktigt lossa anslutningen till 
avskiljarens inlopp. Om det inte kommer någon vätska här trots att det finns vätska i sekretkärlet är det 
stopp. Åtgärdas genom att rensa slangen med en ståltråd, slangborste el. dyl. Allt amalgamförorenat 
vatten måste samlas upp i en stor hink eller annan behållare. När amalgamet i hinken har sedimenterat 
kan det klara vattnet överst hällas i avloppet men amalgamslammet längst ner måste lämnas som farligt 
avfall. 
 
Är sugsystemet är fullt med gammalt amalgam som ofta lossnar och orsakar stopp i 
amalgamavskiljaren eller i utloppet från sekretkärlet, är enda lösningen en högtrycksspolning av 
sugledningarna, samt omhändertagande av allt slam och spolvatten. Sweden Recyclings 
saneringsavdelning kan utföra detta arbete.  
 
Observera! Det är absolut förbjudet att spola rent systemet så att amalgamet hamnar i det 
kommunala avloppsnätet. Ett sugsystem kan innehålla flera kilo kvicksilver som om det hamnar 
i reningsverket kan förstöra många ton rötslam. Det är relativt enkelt att spåra var utsläppet 
kommer ifrån och den ansvarige på kliniken kan bli åtalad för miljöbrott. 
 

6.3 OAVSIKTLIGT UTSLÄPP AV KVICKSILVERHALTIGT MATERIAL  
 

Om oavsiktligt utsläpp av miljöfarligt avfall eller kemikalier skulle inträffa handla enligt följande:  
 

• Försök att begränsa utsläppet genom att täta läckor eller genom att täcka golvbrunnar. 
 
• Larma reningsverket i kommunen vid utsläpp till det kommunala avloppsnätet. Larma 

räddningstjänsten vid utsläpp till dagvatten eller direkt i naturen.  
 
• Sanera om det är möjligt. Ta kontakt med Miljö- och Hälsoskyddskontoret och anmäl det inträffade 

samt rådgör med dem om vad som är lämpligast att göra. 

6.4 SUGMOTORHAVERI  
 
Om sugsystemet är otätt eller om elöverfyllnadsskydd och flottör inte fungerar kan det komma vätska 
in i sugmotorn. Inträffar detta måste orsaken åtgärdas direkt för att sugmotorn inte skall haverera. Det 
är dock viktigt att sugmotorn inte stoppas med vatten i rotorn. Genom att lossa slangen mellan 
sekretkärlet och sugmotorn kan torr luft komma in och torka sugmotorn invändigt innan den stängs av. 
Sugmotorns rotor är känslig för vatten och kan fastna om den stängs av med vatten kvar.  
 
Om ett momentanstopp av sugmotorn skulle inträffa kan en tryckstöt uppstå. Vid en tryckstöt finns risk 
för att vattnet pressas bakåt, vilket kan medföra att patienten utsätts för infektionsrisk. Om en patient 
får vatten från en tryckstöt i munnen, måste personalen omedelbart se till att patienten sköljer munnen 
med rent vatten.   
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